
KATALOX  LIGHT®    에 대해서 자세한 정보가 필요한 경우 해당 연락처로 연락 주시기 바랍니다. 

KATALOX LIGHT 

CRYSTOLITE 

CATALYTIC CARBON  

TITANSORB 

FERROLOX 

FILTERSORB SP3  

SPECIAL FILTER 

ISOFT CHEMICALS  

OXYDES 

OXYSORB  

BIOXIDE 

SCALE-OVER  

GREEN-ACID 

화합물               표준 생산 
값 

Katalox Light®  의 구성alue 

        규격 

ZEOSORB 
(천연 광물) 

85 % > 85 % 

이산화 망간 10 % > 9.5 % 

수산화 칼슘 5 % < 5 % 

재생 / 투여량  

for 1.0 mg/l of 

2 
H S 

H2O2 4.5 mg/l  

KMnO4/Cl 

Fe2+ Mn2+ 

0.9 mg/l  1.8 mg/l  

1.0 mg/l  2.0 mg/l  5.0 mg/l  

*선택사항: 물이 오염물을 산화시킬 정도의 충분
한 ORP (산화환원)전위가 없을 경우에만. 
OXYDES-P 는 미디어의 표면이 깨끗하도록 도와주
고 역세중에 사용 될 수 있습니다. 

물리적 특성  
외형 검정색  과립 비드 

냄새 없음 

메쉬 크기 
US  

SI 

14 x 30 

0.6 – 1.4 mm 

균일 계수 ≤ 1.75 

66 lb /  ft 3 US 
부피 밀도 

SI 1060 kg /  m3 

함수율 < 0.5 %  as shipped 

여과 < 3 micron 

적재 용
량 

for Fe2+ alone 
3000 mg /  l 

85000 mg /  ft3 (aprx) 

2+  for Mn alone 
1500 mg /  l 

42500 mg /  ft3 (aprx) 

for H2S alone 
500 mg /  l 

14000 mg /  ft3 (aprx) 

권장 시스템 운영 조건 

 
입수 pH 5.8 – 10.5 

프리보드 25 – 35% 

최소 베드 층 높이 
US 29.5 inches 

SI 75 cm 

최적 베드 층 높이 
US 47 inches 

SI 120 cm 

유량 
US 6 – 12 gpm/ ft2 

SI 15 – 30 m/h  

역세 유속 
US 8 – 10 gpm/ ft2 

SI 20 – 25 m/h  

역세 시간 5 – 10 minutes 

  린스 시간 1 – 2 minutes 

Manufactured in Germany 

여과 
• 3 미크론 이하 

•현탁물 

•침전물 

•탁도 

•유기물 

•색상 

•냄새 

제거  
•철 

•망간 

•황화수소 

•비소 

•라듐 

•중금속 

•방사성핵종 

장점 
•고농도 MnO2  코팅 (10%) 

•매우 넓은 표면적 

•결정석영 (발암물질) 없음 

•경량 -  상당한 역세수 비용 절감 

•높은 여과 속도 

•모래, 침전물 및 부유물질의               
3미크론 이하 여과 

•철, 망간 및 황화수소의 고효율  제거 능력 

•비소, 아연, 구리, 납, 라듐, 우라늄,  방사성
핵종 및 기타 중금속의 효과적인 감소 

•여과재 교체주기      

   7 – 10년 

•소독부산물 없음 

•과망간산칼륨, 염소 및 이산화염소 투여 불
필요 (선택적) 

•저렴한 운전 비용 

•타의 추종을 불허하는 독보적인 제품 

와치워터코리아 
경기도 광주시 오포읍  
오포로 785-1 
Tel.    031-766-0575 
Fax .  031-766-0576 
info@watchwaterkorea.com  

www.watchwaterkorea.com www.watchwater.korea.com 
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KATALOX LIGHT ®  는 순수하게 독일에서 개발된 

혁신적이고 진일보한 미디어의 새로운 브랜드입
니다. 

 
KATALOX LIGHT ®   의 특수한 성분 구성으로 인해 
단순한 여과사, BIRM, Greensand plus, Manganese 
Greensand 등과 같이 수처리 산업에서 사용되는 동
시대 미디어에 비해 훨씬 뛰어난 제품으로 독일에서 
제조된 제품입니다. 
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KATALOX LIGHT ®  는 ZEOSORB®  에 독자적인 

MnO2  코팅 기술로 설계되어 기존의 입자형 미디
어에 비해 가볍고, 보다 높은 여과 면적을 제공하
며, 보다 긴 수명과 보다 안정적인 성능을 제공합
니다. 

KATALOX LIGHT ®   는 전세계 주거용, 산업용 및 도시
용수 등 다양한 용도 및 목적에 따라 높은 여과속도, 색
상 및 악취제거, 철, 망간, 황화수소 제거, 비소, 아연, 

구리, 납, 라듐, 우라늄, 및 방사석 핵종 외 중금속 제거
에 사용 되고 있습니다. 

KATALOX LIGHT ®   는 
음용수에 대한 
ANSI/NSF 61 기준 및 
무연법령에 대한 
ANSI/NSF372 기준을 
충족하는 WQA인증을 
받은 제품입니다.

  
   
   

   
  

고급사용 

KATALOX  LIGHT ®   표면에 이산화망간 (MnO2) 10%

의 고농도 코팅은 시장의 유사한 제품에 비해 가장 큰 

장점입니다.  이러한 고 농도 코팅은 오염 물질을 산화 

및 공침 작용을 훨씬 효과적으로 만들어 줍니다.  오염 

물질의 농도가 매우 높을 경우 산화제로 과산화수소
(H2O2) 를 사용하면 미디어 표면의 촉매 산화를 가속
화 시켜줍니다.  필요할 경우 염소 또는 과망간산 칼륨
과 같은 재래식 산화제 또한 사용 가능합니다. 

KATALOX LIGHT ®  는 비소, 라듐, 우라늄 제거에 사용 

될 수 있습니다. 그러나 이 경우에는 수중에 철을 필
요로 합니다. 

KATALOX LIGHT ®   시스템에 철을 투약하여 설계하
면 중금속 제거를 위한 흡착 미디어로 사용 될 수 

있는 다양한 장점을 가지고 있습니다. 

미래 

예상 하시는 바와 같이 수처리의 미래는 더더욱 어려운 

도전 일 것이며, 보다 진일보한 강력한 제품을 필요로 할
것 입니다. 

Watch Water®  의 KATALOX LIGHT ®  제품은 물의 재활
용, 비소 및 중금속의 흡착 제어하며, 진일보한 멤브레
인 전처리 제품으로, 무방류 냉각타워 등과 같은 곳에 

적용 할 수 있습니다. 

보다 자세한 정보를 위해서는 저희에게 연락 주십시오. 

표준 포장: 
1 f t³ bags (28 Liters); 

Mass: 30 kg (66 lb)  
40 bags on a Pallet 
16 Pallets in a container 

Watch Water®  KATALOX LIGHT ®  시스템은 수처리 

산업에서 사용할 수 있는 진일보한 촉매 여과의 새로
운 기술을 제공합니다.  모든 시스템은 전문가와 소
비자를 모두 염두에 두고 설계하였습니다.  시스템은 

전기를 사용하지 않고 수동 역세 또는 완전 자동으로 

다른 모델과 함께 사용할 수 있도록 고안되었습니다.  

동 시스템은 주거, 상업용 및 식음료 산업의 다양한 

분야에 적용할 수 있습니다. 

표준 시스템은 20 m/h (8.2 gpm/ft2) 의 여과속도로 

설계되어 최상의 여과율을 제공합니다. 여과속도
는 공침과정에서 많은 접촉 시간을 필요로 하여 낮
은 여과 속도를 요구하는 비소, 라듐, 우라늄 및 기
타 중금속 등과 같은 고급 응용에 따라 달라집니다. 

여과 효율을 낮추는 대신 빠른 유속으로 시스템을 

운용할 수 있습니다. 
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Backwash Velocity (m/h) 

표준 압력용기 목록 

Katalox Light®시스템 (수동/자동) 

역세 유속 (m/h) vs. 역세팽창률 (%) 

보다 높은 유속을 필요로 하는 시스템에서는 성능대비 유속을 높일 수 있습니다.   

산업용으로 많은 유량을 필요로 할 경우 카탈록스라이트®  시스템을 병렬로 구성할 수 있기 때문에 실질적인 제한 유량은 없습니다. 

KL 수동  

시스템 제어
KL 완전자동 

시스템 제어 높은 유량에 대한 병렬 구성

예시): 
2단 병렬 KL 1465-Mn  

총유량 = 2 x  3000 lph

              = 6000 lph (26.2 gpm)

입수

출수

 
PRESSURE VESSEL              KL MEDIA AMOUNT                  SERVICE FLOW RATE                        BACKWASH  

                                                                                                                                                                         FLOW RATE 
 
용기 면적 여유고 수량          층고                           표준 최대 
모델 (m2) (%) (liters)    (ft3)      (mm) (m3/h)   (gpm)  (m3/h)   (gpm)   (m3/h)   (gpm) 
08x44 0.03 30 24 0.8 725.3 0.6 2.9 1.0 4.3 0.8 3.6 

10x54 0.05 30 42 1.5 838.6 1.0 4.5 1.5 6.7 1.3 5.6 

12x52 0.07 30 56 2.0 767.5 1.5 6.4 2.2 9.6 1.8 8.0 

14x65 0.10 30 98 3.5 986.8 2.0 8.7 3.0 13.1 2.5 10.9 

16x65 0.13 30 126 4.5 971.3 2.5 11.4 3.9 17.1 3.2 14.3 

18x65 0.16 30 170 6.0 1035.5 3.5 15.5 4.9 21.7 4.1 18.1 

21x60 0.22 30 224 8.0 1002.4 4.5 19.7 6.7 29.5 5.6 24.6 

24x69 0.29 30 308 11.0 1055.3 6.0 26.3 8.8 38.6 7.3 32.1 

30x72 0.46 30 510 18.0 1118.3 10.0 44.2 13.7 60.2 11.4 50.2 

36x72 0.66 30 764 27.0 1163.4 15.0 66.0 19.7 86.7 16.4 72.3 

42x78 0.89 30 935 33.0 1046.1 20.0 86.6 26.8 118.1 22.3 98.4 

48x82 1.17 30 1300 46.0 1113.5 25.0 110.0 35.0 154.2 29.2 128.5 

Katalolx light 란 무엇 입니까? 
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