
제오서브 특징 

탁월한 정제 

 음용수 

 지하수 

 지표수 

 폐수 

 수영장 

 역삼투 전처리 

높은 암모니아 흡착력 
 

 3 micron 미만 탁도 감소 

 클로라민 형성 억제 

 넓은 표면적 

 오랜 수명 (10년 이상)   

물 사용량 절감 

 역세 주기 단축 (2배) 

 역세 시간 최대 50%까지 단축 

 친환경 제품 

 높은 여과 능력 

사용하기 편리합니다. 

Watch®  GmbH 
A Water Company 

소개: 

 제오서브®는 넓은 비표면적을 가지고 있어 암모니아, 용해
성 유기물 및 기타 많은 양이온과 같은 물질의 선택적 흡착
특징을 가지고 있어, 음용수 및 폐수의 공정용으로 사용 되어
왔습니다.  더욱이, 제오서브® 는 친수성, 즉 많은 양의 물을 
여과 할 수 있는 능력을 가지고 있습니다.  
 제오서브®는 다른 흡착제와 비교하여 보다 안정적이고,     
여과 효율이 높고, 적용하기 쉬우며 상대적으로 저렴합니다. 
 
 수 많은 연구에 따르면, 제오서브® 은 경수연화, 암모니아의 
제거 (오폐수, 축산폐수, 축사비료, 연못 및 수영장), 질소 제
거, 용존 유기물 및 색도 제거 (천연수, 산성수, 산업폐수),   
중금속 제거, 폐수, 해수 담수 외 방사성 물질의 제거 등, 음
용수 및 폐수 정화의 수많은 처리과정에서 효과적인 흡착제
로서 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 
 
 제오서브®는 폐수 처리 공정에서 여러 가지 유해 성분을 흡
착하는 다기능 흡착제의 역할을 합니다. 그러나, 알루미노규
산염으로 구성되어 있고, 음전하를 띄기 때문에 음이온을 흡
착 할 수는 없습니다.  유기화제로 표면 변형이 된 제오서브® 

는 외부 표면의 음전하를 부분 중화 할 수 있습니다. 

구조 및 속성 : 
 제오서브® 는 고순도 천연 알루미노규산염 미정질 미네랄입니다.  
입자 크기는 0.5-1.0mm (18x35 mesh) 또는 1.5-2.5mm (8x14 mesh)
로 공급가능 합니다.  무게는 약 820 kg/㎥입니다.  Watch®에서 제조
한 제오서브® 는 높은 다공성과 높은 비표면적을 가지고 있으며 내마
모성이 높습니다.  제오서브® 미디어는 GRAS (Generally Recognized 
As Safe) 제품으로 분류됩니다.                                             
또한, 

       
TVO

 
2011

 
하에 등록 되어있습니다. 

  
 2005년 이래 유럽의 연구실 및 현장 테스트보고서에 따르면 제오서
브® 여과재는 압력 여과 및 중력 여과 테스트에서 지속적으로 모래, 
모래/무연탄 및 멀티미디어의 성능을 능가하는 것으로 확인되었습니
다. 
 
 2005년 이래 100 여개 이상의 연구실 및 상업용, 주거용, 산업용수   

여과 프로젝트에서 (2/3 압력여과 및 1/3 중력여과) 고순도 제오서브® 

여과재는 기존의 여과재에 비해 훨씬 더 우수한 성능이 확인되었습니
다. 
                                                              ... 2페이지 에서 계속 

WATCH®  Zeosorb®  

제오서브®  는 절대적으로 모래를 대체할 수 있습니다. 

WATCH FILTRATION TECHNOLOGY 
Leading Manufacturer of Filtration Media for Water Treatment 

www.watchwater.de 
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WATCH®  

Watch®  GmbH 
A Water Company 

...1페이지부터 계속됨 

 제오서브®  는 기존 여과재에서 여과하지 못하는 0.5µm  ~ 3µm 범위의 

미세 입자를 효과적으로 제거합니다. 

중력 여과방식에서도 유사한 결과가 관찰되었습니다.   
고순도 제오서브®  여과 성능의 대표적인 예는 다음과 같습니다. 

강물의 탁도: 

 다층여과방식과 비교하여 제오서브®  의 미립자(탁도) 제거 성능을 테
스트 하였습니다.  압력 여과 (직경 18") 테스트는 6일 동안 36.7m/h의 

유량으로 운용하였고, 입수 및 여과수의 탁도 (NTU)를 측정 하였습니다.  

여과된 물의 평균 NTU는 다층여과에 약 1/3 수준으로 제오서브®  가 미
세입자 제거를 탁월하게 제거 한다는 것을 확인 하였습니다. 

 ... 3페이지 계속 

제오서브 = 고순도 여과재 

E기존의 입상형 여과재에 비해  

O많은 장점 보장 

 S모래, 무연탄, 다층여과재 및 

O다른 여과재에 비해 

R부유 물질 및 탁도 제거 능력 탁월 

B역세주기 및 운전 비용의 감소 

®  제오서브 System 

   일반적인 하향류 시스템 
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Inlet 

Outlet 

                     성능 테스트 요약  (압력 용기) 

여과재       여과율   
고형물 부하 
능력 

제오서브®  (18 x 35 mesh) < 3 µm ~ 2.6x 

모래 ( 20 x 40 mesh and 무연탄) ~ 20 µm 1x 

모래/무연탄 (20 x 40) ~ 15 µm ~ 1.4x 

다층여과재 ~ 12 µm ~ 1.6x 

생수 공장: 

 생수 공장에서는 지하수에 대해서 RO 전처리로 48” 직경 압력 용기 4
개를 적용하였습니다.  다층여과재에 SDI의 평균은 5%에 비해 제오서
브®  여과재는 45%~50%를 감소 시켰습니다. 

냉각탑 보충수: 

 미국의 한 저명한 화학공장에서는 냉각탑의 보충수로 강물을 사용하
였는데 심각한 탁도 문제가 있었습니다.  모래 / 석류석의 중력여과장치
는 비가 온 이후에는 탁도 입자가 제대로 제거되지 않았습니다.  모래 / 

석류석은 동일한 부피 (15.45 m3)의  0.5 x 1mm 제오서브®  으로 교체하
였습니다.  동일한 유량 6.1m/h로 운전 하였을 때 모래 / 석류석의 

20%제거 효율에 비해 98%이상의 탁월한 탁도 제거 성능을 보여주었
습니다.  

 

재이용수: 

 독일의 한 석유회사는 사용할 수 없는 오일 생산 수를 관개 용수로 재
사용하기를 원했습니다.  재이용수는 유수분리, 화학적응집, 침전 및 

오존산화 처리한 후  약 29 m/h의 유속으로 두 개의 압력용기(72”직경)

에 고순도 제오서브®  을 적용하여 여과하였습니다. 여과수는 RO장치 

공급수로 직접 사용 되었고, 생산수는 농업 관개 용수로 재사용하였습
니다. 
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 높은 여과율 : 일반적인 모래 / 무연탄 여과
재층은  12~15 미크론까지 여과됩니다.  제
오서브®  은 일반적으로 3미크론 이하까지 
여과할 수 있습니다.  이러한 특성으로 인해 
탁도(NTU) 제거효율이 매우 높습니다. 

 중력 여과 시스템에서 높은 유속 : 모래/ 무
연탄 필터 여과 시스템에서 유속은 일반적으
로 3~5m/h입니다. 제오서브®  필터여과 시스
템에서 유량은 일반적으로 10m/h 범위입니
다. 

 압력 여과 시스템에서 높은 유속 : 모래/ 무
연탄  압력  여과  시스템에서  유속은 
15~17m/h입니다. 제오서브® 압력 여과 시스
템에서 유속은 일반적으로 29~37(최대 48m/

h) 범위입니다.. 

 높은 여과능력에 따른 운전 비용 감소 : 일반
적으로, 여과장치를 제오서브®여과재로 전환
하면 추가 설비 없이 여과 용량를 2배 높일 
수 있습니다. 

 역세척 주기 단축 : 제오서브®  은 모래/ 무연
탄에 요구하는 역세척 주기의 절반 입니다.  

 적은 역세척 수 : 짧은 역세주기는 역세수를 
½~⅓ 으로 줄일 수 있습니다. 이로써 역세
수와 설비 용량을 줄일 수 있습니다. 

 넓은 표면적으로 인한 높은 부하 능력 :                            
제오서브®  은 일반적으로 모래보다 6~7배 표
면적이 큽니다.  이때문에 제오서브® 여과재
는 보다 우수한 포집 능력을 가집니다. 

 오랜 수명: 제오서브®   의 예상 사용 기간은  

10년 입니다. 

 사용한 제오서브 여과재의 처리 : 대부분의  

조건에서, 제오서브®  여과재는 잔디밭과 정원
및 토양 대체로 될 수 있습니다.  

 간편한 취급 : 제오서브®  와 같은 단층여과재
는 물류, 운송 및 충진이 용이 합니다.  

 세척 용이 : 역세하는 동안 손쉽게 혼합되어, 

세척이 용이 합니다. 

       장점 
...2페이지에서 계속 

역삼투 전처리: 

 한 전기회사는 보일러 보충수를 생산하기 위해 두 개의 다층여과재
및 RO장비가 있는 340 m3 의 수처리 설비를 하였습니다.  RO 장치
는 필터 용기 압력 손실 문제 및 여과수의 SDI 상승으로 인해 제대
로 운영할 수 없었습니다. 
 두 개의 다층여과재는 18x35 mesh 사이즈 동일한 양의 고순도 제
오서브® 여과재로 교체한 후 RO입수수의 엄격한 설계조건을 충족
시키면서 2년간 사용 하였습니다, 

입상활성탄 전처리: 

 식당으로 공급되는 상수에는 철분 및 기타 미립자가 포함되어 있
었습니다.  카트리지(5 µm)필터가 급격히 부하되어 활성탄 여과재
층 및 냉각기로 유입되는 유량이 감소 되었습니다. 

 

 역세가 가능한 제오서브®  여과재(10"직경,24“ 층고의 용기)를 설치 
하였고 전문 엔지니어 및 기술고문이 테스트하였습니다. 

 

 공급수의 입자는 0.1µm~10µm 이였습니다.  {평균 SDI (Silt Density 

Index) = 4.3} 제오서브 ® 여과재는 효과적으로 철 입자를 제거하였
고 생산수 입자는 0.1µm~2.3µm 범위로 평균 SDI=0 이였습니다. 

WATCH®  

적용(Applications) 
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 모래/무연탄 및 다층여과재 대체 
 지표수 및 지하수의 여과 

 RO 및 Nano-멤브레인 경제적인 전처리 (상향류 시스템) 

제오서브   박테리아 및 세균 포자와 같은 병원균에 대한 

물리적 여과 : 

 지난 수년간 인간의 건강을 위협하는 미생물의 물리적인 포집이 어려

웠었습니다. 제오서브® 은 지아르디아, 크리톱스포리듐 및 기타 박테리

아와 그 포자와 같은 병원균을 이상적으로 포집 할 수 있습니다.  이러

한 미생물 및 포자의 대부분은 0.5-10 마이크로미터(microns)입니다.  

제오서브® 의 여과 가능한 기공은 대부분 0.5 (microns)이하 입니다.  따

라서 제오서브® 여과재는 물을 통과 시키면서 이러한 미생물들을 표층 

포집을 할 수 있습니다.  

 

 미생물 병원균 및 탁도에 대한 모든 음용수 기준은 주로 석영 입자인 

“모래＂보다는 제오서브® 와 같은 상대적으로 저렴한 자연 소재를 사용

하여 아주 쉽게 충족 시킬 수 있습니다. 
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유속, 역세 가이드라인 

압력용기의 경우 36” 층고는 일반적으로 자갈과 함께 사용하여          
약 30%의 여유고를 적용하면, 다층여과재 층보다 휠씬 적습니다.  
압력여과의 최적 서비스 유량은 여과 종류에 따라 층 면적 대비 
29~48m/h 이상까지 적용 할 수 있습니다.  
 
 예를 들어 RO 및 GAC 전처리로 29m/h를 적용할 수 있고, 지하수의 
낮은 탁도 제거를 위해 37m/h 로 적용 할 수 있으며, 낮은 여과 효율 대
비 높은 여과 유량이 필요한 곳에 44~48m/h 를 적용할 수 있습니다. 
 제오서브®  는 미세 입자가 있기 때문에 서비스를 시작하기 전에 역세
척하는 것이 상당히 중요합니다.  
 
 제오서브®  를 새로 충진 하였을 경우, 역세는 물이 깨끗해 질때까
지 25% 역세 팽창률, 역세 유속48m/h로 진행하며, 일반적인 역
세 운전 주기는 6분간 진행합니다. 

Watch®  GmbH 
A Water Company 

Address: 

Tel:  
Fax: 

Fahrlachstraße 14  
Mannheim 
D-68165 
Germany 
+49 621 87951-0 
+49 621 87951-99 

URL: 

Email: 

http://www.watchwater.de  
info@watchwater.de 

제품 특성 

화학적 조성 :  

천연 알루미노규산염 

WATCH®  

성능 및 비용 비교 
 
             여과성능 

제오서브®  Multi-Media 

     3 Micron   
   (명목 여과) 

    8 - 15 Micron   
     (명목 여과) 

          탁도 제거율  
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제오서브 
®  멀티미디어 Multi-Media 제오서브®  

Media & System Cost 
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운전 조건 및 교환 용량 

층고 400 - 1000 mm 

프리보드 30 - 50 % 

서비스 유속 20 - 48 m/h 

역세 유속 25 - 50 m/h 

양이온 교환용량 1.7 - 1.9 mg/g 

내열성 Up to 600°C 

산과 염기의 안전성 

         물리적 특성 

여과 (명목) < 3 micron 

공극률 24 - 32 % 

입경 0.5-1.0 mm x 1.5-2.5 mm 

표면적 30 m2/gram 

메쉬사이즈 18 x 35 and 8 x 14 

색상 옅은 녹회색 

함수율 50% 

표면흡착 친수성 

포장 
30 liters in a bag  

40 bags in a pallet 

     서비스 유량      여과재 및 시스템 비용 

제오서브 멀티미디어 

WATCH FILTRATION TECHNOLOGY 

Zeosorb®  
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