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흡착 및 탈착 여과재 

MANUFACTURED IN GERMANY 

촉매용 카본(Catalytic Carbon)의  특징  
a) 촉매용 카본 은  야자각(Coconut Shell)으로  만든  활성탄입니다.  

b) 촉매용 카본 은  음용수에 대한 ANSI/NSF 61을 충족하는 WQA인증   제품입니다. 

c) 촉매용 카본 은  철로  촉매화  된  제품입니다.  (“촉매  구조”)  

d) 철로 촉매화 된  촉매용  카본  은  최상의  산화력를  가지고  있으며  “내부  뿐만  아

니라  활성탄  외부”에  아주  높은  흡착  기공을  가지고  있습니다.                         

e) 촉매용 카본 의 표면적은 2000 m2/g  에서  2500  m2/g  입니다.  
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촉매용 카본의 내부 및 외부의 미세기공 내에 코팅되어 있는 철 입자는 고가의 

이온교환방식 및 역삼투압 여과방식을 필요로 하지 않으며 , 아래의 불순물을 

효과적으로 제거합니다.   

• 부유 물질 ≤ 1 micron 

• 부식물 (유기물) 

• 탄닌(Tannins)과 리그닌(Lignin) 

• 색 과 냄새 

• 황화수소 (H2S) 

• 클로라민 (Chloramines) 

• 트리할로메탄 Trihalomethanes (THMs) 

• 페놀 및 p-nitro 페놀 

• 모든 종류의 염색제 

• 중금속 (무기물) 

포함 ⇒ 

Certified to ANSI/NSF 61 
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Watch Water® 촉매용 카본은 

야자각으로 만들어 졌으며, 가장 효과적인 

입상형 활성탄(Granulated Activated 

Carbon)입니다.  Watch Water® 의 진보된 

활성탄 제작기술(촉매화 탄소)을 통해 

고도로 활성화된 양(+) 전하를 코팅하여 

음전하(-)를 가진 오염물질의 흡착을 

강화시켜 줍니다.   

Watch Water® 가 제조한 촉매용 카본은 

진일보한 기술의 활성탄 제품으로  

고 농도의 클로라민을 흡착할 수 있도록 

설계되었습니다.  염소를 대체한 

클로라민은 소독과정에서 발암물질인 

트리할로메탄(THMs) 을 형성합니다 .  

휴민산(Humic acid), 펄빅산(Fulvic acid) 및 

자연 유기물의 주요 구성 성분을 포함한 

부식물질은  염소로 소독할 경우  

트리할로메탄(THMs)등과 같은 소독 

부산물을 생성합니다.  또 다른 문제는 

소수성 유기 오염물질이 전이(傳移)되어 

중금속과 결합하는 것입니다.  유기물의 

가장 큰 문제점은 먹이 공급원이 되어 배수 

시스템에서의 세균을 증식시켜 음용수에서 

불쾌한 맛과 색의 원인이 됩니다.   Watch 

Water® 의 촉매용 카본은 탄닌(Tannins) 및 

부식 물질을 제거 할 수 있으며, 흡착된 

물질을 재생(옵션)을 통해 효율적으로 재 

사용 할 수 있습니다.  

재생 사이클은 짧고 매우 간단합니다. 

촉매용 카본은 대량의 폐수에서 발생하는 

부식물질을 제거하는 기존방식 보다  

더 나은 방법을 제안할 수 있습니다.   

수산화 철로 코팅된 Watch Water® 의 

촉매용 카본은 부식물질(휴믹산), 인산염, 

구리 및 기타 다른 중금속에 대해 매우 높은 

제거 능력을 가지고 있습니다.(1page 참조) 

부식물질(휴믹산)은 중성에 가까운 

pH(Circumneutral pH 5.5-7.4) 조건에서 

부식물 표면에 카르복실기와 페놀그룹이 

 

결합하게 되어 음전하를 띄게 됩니다.  

이러한 부식물질(휴믹산)의 흡착은 

계면화학(Surface Chemistry)에서 

가능합니다.  수산화철로 코팅된 

활성탄(촉매용 카본)의 표면개질(Surface 

Modification)은 아주 강력한 양전하를 

발산하여 부식물질과 촉매용 카본 사이에서 

가장 적합한 표면 상호작용(흡착)을 이끌어 

냅니다.      
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활성탄 표면의 많은 산소는 표면 

특성에 영향을 끼치는 가장 중요한 

요소입니다.  많은 산소를 얻기 위해 

활성탄 표면은 아주 특별한 방식으로 

처리되어야 합니다.  산소 농도가 

높으면 높을 수록 활성탄 표면의 

친수성은 더욱 높아집니다.  Watch 

Water® 는 일반 활성탄에 고유한  

산-염기 특성을  적용하였습니다.  

복합적인 촉매용 카본에서 촉매의 표면 

에 다양한 반응이 진행됩니다.  촉매 

효율을 높이기 위해 표면적을 가능한 

넓게 만드는 것은 매우 중요합니다. 

산화철이 촉매로 사용될 때 

20~50nm로 코팅되고 기공구조를 가진 

다공성 지지체 및 표면적에 최대한 

분포되어 단위 중량 당 촉매 활성도를 

증가시키고 이는 촉매 반응을 최대화 

합니다.   

표준 여과 속도는 효과적인 결과를 얻을 수 있도록 최소 90초 이상 접촉할 수 
있도록 최대 @ 40 BV/hour 이하로 설정할 것을 권장합니다.  요구 여과 속도는 입수 수질에 
따라 다릅니다.  산업용, 폐수 처리 및 기타 주요 수질에 따라 파일럿테스트 
를 권장합니다.  아래 표는 여과율에 따른 예상 수질입니다.: 

*  최대 권장 여과율; ** 표준 권장 여과율 

유동 방향 상향류 (충전층) 와 하향류 모두 설계될 수 있습니다. 

시스템 프리보드(하향류) 25 – 35% 

여과율 10 – 30 BV/h (최대: 40 BV/h) 

역세 속도 10 – 20 m/h 

층 깊이 80 – 100 cm  (최대: 120 cm) 

EBCT ≥ 90 초 

* 오염 정도 및 재생 빈도에 따라 

**  촉매 탄소은 부하된 오염 물질에 따라  OXYDES 또는 
OXYDES-P를 사용하여  재생될 수 있습니다. 

표준 포장: 드럼에 60 리터 (38 kg), 팔레트에  18드럼  

Specification Unit Value 

Appearance - Coarse granule 

Color - Dark red 

Particle size mm 0.6 – 2.4 

Mesh size (US) - 8 x 30 

Surface Area (BET) m2/g 2000 – 2500 

Moisture Content % 5 (max.) 

Ball Pan Hardness % 98 (min.) 

Bulk density kg/m3 630-640 

pH - 9.5 

Expected Service life years 2 – 5* 

Multiple Regeneration - Yes** 

Flow rate Filtration rate Bed contact time CC media Outlet water quality 

 
 

1 m3/h 

40 Bed-Volume/h* 90 seconds 25 liters satisfactory 

30 Bed-Volume/h** 120 seconds 33 liters Very good 

≤ 20 Bed-Volume/h 180 seconds 50 liters Best 



초과산화물(Superoxide) 시스템은  

a) 염수탱크와 b) 염수 벽 및 제어 벨브로 

구성된  매우 간단한 연수기 시스템과 같이, 

매우 고유한 당사 기술에 적용하여 오염된 

촉매용 카본을 재생하여 99%까지  

재 활성화할 수 있습니다. 모든 유기물 및 

흡착된 중금속은  pH 10.5의 INSTANT 

OXYDES-P (Catalyzed Super Oxide-CSO) 

5%로 탈착 및 제거될 수 있습니다.  

촉매화 초과산화물(Catalyzed Super 

Oxide)반응은 하이드록실라디칼(hydroxyl 

radicals (OH-) 반응과 같은 펜톤 반응을 

기반으로 합니다.   

이러한 하이드록실라디칼(Hydroxyl 

radicals)은 아주 강력하여 활성탄 표면의 

모든 유기물을 산화시킵니다.. 

 

촉매용 카본은 재 활성화하여 사용한 재생제 

양만큼 신제품과 같이 사용할 수 있습니다.  

재생방법은 다음과 같습니다 :  

1. 역세 5 분 

2. 촉매용 초과산화물 (CSO)주입 – 15 분 

3. 빠른린스 – 10 분 

4. 재가동 
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  Watch Water® , Germany 
   A Water Company 

    

Address: Fahrlachstraße 14 

 Mannheim, D-68165, Germany 

Tel:   +49 621 87951-0 

Fax:   +49 621 87951-99 
Email: info@watchwater.de 

Manufactured by: Distributed by: 

 

  
 

    

Address:   

 

Tel:     

Fax:     
Email:   

Note:   
매 6개월마다 재생을 
실시하고 INSTANT OXYDES 
-P 용액은 재생 전에 
희석하여 준비하도록 합니다. 
CSO는 일반 활성탄의 
재생에도 사용할 수 
있습니다.   

• 대용량 촉매용 카본의 현장 재생에 대해 문의 및 방법에 대해서는 당사 또는 대리점으로 
연락하여 주시기 바랍니다.   

1. 역세 
    (5 분) 

2. CSO 재생 
    (15 분) 

3. 빠른 린스 
    (10 분) 

CSO 

재가동 
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