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Fe(OH)3 + H3PO4 → FePO4 +3H2O 
Fe(OH)3 + H3AsO4 → FeAsO₄ +3H2O 

2 Fe(OH)3 + 3H2S → Fe2S3 + 6H2O 

Ferrolox 흡착제는 

역삼투의 농축액에서 발생하는 

재생물질 및 폐기물 없이 

모든 이온교환시스템을 대체할 수 있습니다.   

음용수에서 발생하는 

6가지의 대표적인 오염 물질을  

대용량으로 제거하는 유일한 흡착제 입니다. 

물에 용해된 황화수소로부터 형성된 황화 이온은 거의 용해되지 않는 황화철의 침전 상태에서 
유사한 방법으로 제거됩니다. 

특허받은 공정을 통해서 수산화철은 입상 형태로 생산될 수 있으며, 파쇄와 채
거름 절차에 의해 다양한 입경으로 제조할 수 있습니다.  이로 인해 수산화철(III)
의 다양하고 새로운 응용이 가능해졌습니다.  수산화철 Fe(OH)₃ 를 포함한 여과
재는 무정형 구조이며 무게의 40%가 철 이온입니다. 
수산화철(III)은 화학적 작용으로 인해 수용액 상태에서 비산염, 인산염 또는 황
화 이온을 결합시키는데 매우 적합합니다. 

작용원리 
 

비소 및 인산염 제거의 첫 번째 단계로 수용액의 비산염 또는 인산염 이온이 

FERROLOX®  표면에 흡착됩니다.  두 번째 단계로는 FERROLOX®  의 표면에서 
안정적인 비산철 또는 인산철로 화학적 전환이 일어납니다. 

비소 인산염 구리 크롬 황화수소 셀레늄 (IV & VI) 

수산화철 기반의 고용량 흡착 여과재 

페롤록스® 
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적용범위 
FERROLOX®  여과재는 대규모 지자체 시스템에서부터 소
규모 주거 처리 장치에 이르기까지 광범위한 수 처리 과정
에 적용할 수 있습니다.  시스템 크기에 관계없이 

FERROLOX®  여과재의 효율적이고 문제없는 성능을 보장
하기 위해 고려해야 할 운영상의 설계 변수들이 있습니다. 

하향류 여과에서는 더 나은 산화를 위해 산소 주입을 권장
합니다.  산소 주입은 크롬, 구리, 셀레늄을 제거하는 시스
템에도 사용되고 있습니다. 

물리적 특성 

부피밀도 640 kg/m³ 

공극률 min. 70% 

함수율 ~  10% 

Fe(OH)₃ min. 75% 

비표면적 270 m²/gram 

색 Dark brown 

Mesh 크기 0.5-2.0 mm x 2.0-4.0 mm 

운전조건 및 교환용량 

여과재층(상향식) 70 - 75% 

여유고(상향식) 10 - 20% 

여과재층 (하향식) 450 - 1500 mm 

여유고 (하향식) 50 - 75% 

서비스 유속 10 - 20 m/h 

역세 유속 25 - 30 m/h 

P⁵⁺ 총 흡착 용량 15 g/kg 

As⁵⁺ 총 흡착 용량 12 g/kg 

H₂S 산화 용량 
건조중량의 

최대 20%  

pH 범위 5 - 9 

음용수 

우물 

지표수 

지하수나 지표수는 FERROLOX®  여과재로 충진 된  단상  
또는 다중 압력용기를 상향류로 처리할 수 있습니다.   하향
류 또한 적용 가능합니다. 

해수 

폐수 

수족관 

역삼투 처리 

다중 압력 용기는 병렬 또는 직렬로 설계합니다. 각 압력용
기의 유량을 측정하고 처리된 물의 채수량과 압력차이를 
측정합니다.  정기적인 역세는 일반적으로 시작할 때와 사
용 및 수질에 따라 0.5-1.0 Bar의 압력 강하 후에 실행됩니다. 
 

 

 
       

농축액 
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