
티탄서브™   에 대해서 자세한 정보가 필요한 경우 해당 연락처로 연락 주시기 바랍니다. 

KATALOX LIGHT  

CRYSTOLITE 

CATALYTIC CARBON 

TITANSORB 

FERROLOX 

FILTERSORB SP3  

SPECIAL FILTER 

ISOFT CHEMICALS  

OXYDES 

OXYSORB  

BIOXIDE 

SCALE-OVER  

GREEN-ACID 

운영 조건 

입수 하향류 

입수 pH * 6.5 – 6.9  Max  

최고 급수 온도 40 °C (104 °F) 

정격 압력 3 – 10 bar (43.5 – 145 psi) 

프리보드 40 – 45 % 

최소 적층 100 cm (39.4 in) 

유속 15 – 25 m/h  (6 – 10 gpm/ft2)        

공탁체류시간 (EBCT) 30 – 180 sec. 

역세 유속 6 – 10 m/h (2.4 – 4 gpm/ft2) 

역세 볼륨 5 – 10 BV 

*  best recommendation 

역세 팽창율 

알아야 할 … 
Watch-Water®  는 수처리 솔루션 전문 
분야의 세계에서 가장 진보된 흡착제 
제조기업 입니다.  7대 대륙에 위치한
영업, 기술 서비스, 물류센터 지점을
통하여  전 세계의 서비스를 제공하고 
있습니다. 

글로벌 흡착제 시장의 보고서를 확인
해보면 Watch-Water® 가 대표적인 
흡착제 제조 기업 중 하나라는 것을 
확인 할 수 있습니다. 

Manufactured in Germany 

장점 
 

•높은 비소 흡착력 

•넓은 pH 범위  

•최상의 높은 순도 

•높은 교환용량 

•소액 자본 비용 

• 재생 화학약품 필요 없음 

• 간편한 시스템 디자인 

• 간편한 수동, 자동시스템 

• 간단한 운영 방법 

• 낮은 오염도 

• 비소 및 중금속의 높은 흡착력 

• 수 백만 갤런의 전 세계 음용
수에서 비소 제거 가능 

• 빠른 반응 속도 

• 공탁체류시간 (EBCT)  0.5~3분 

티탄서브™ 과립은 물 입자를 H+ 와 
OH– 로 분리할 뿐만 아니라 물 필터 
흡착제를 친수성으로 띄게 만들어줍
니다.   
비소, 납, 셀레늄 및 기타 오염물질
(박테리아 포함) 들을 쉽게 흡착하여 
배출하도록 해주며,  

이와 같은 새로운 고용량 (흡착)  
흡착제를 개발하였습니다.   
2030년 세계 인구가 83억 명에 도
달할 것으로 예상됨에 따라 인구와 
더불어 흡착제의 수요는 무한하게 
증가 할 것이라고 예상됩니다. 
 
모든 물과 음식에는 비소, 납, 셀레
늄이 함유되지 않은 식수가 필요로 
하게 됩니다. 

www.watchwaterkorea.com www.watchwaterkorea.com 

와치워터코리아 
경기도 광주시 오포읍 오포로 785-1 
Tel.    031-766-0575 
Fax .  031-766-0576 
info@watchwaterkorea.com  
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일반적인 설명 

이산화티탄은 광물에서 채굴할 수 있는 광범위하게 

이용 가능한 화합물이며, 식품 미백 첨가제 및 자외선 

차단제로 많이 사용됩니다.  티탄서브™ 는 비소, 카드
뮴, 구리, 크로뮴, 납, 셀레늄, 그리고 다른 많은 중금
속들을 제거하고  깨끗한 물을 생산할 수 있는 진일보
한 흡착제입니다.  이는 탁월한 박테리아 멸균능력으
로 수중에도 가능합니다.    Watch-Water®  는 위에서 

언급한 모든 기능에 있어 탁월한 혁신적인 흡착제이
며 타사의 현존하는 이산화 티탄 기반하는 기술에 비
해 매우 저렴한  비용 기술 제품으로 입증 되었습니다. 

Watch Water®  는 이와 같은 성과를 5년에 걸쳐 이중 

기능의  이산화티탄 크리스탈 특허를 획득한 흡착제
를 개발하였습니다.  티탄서브™, 와 같은 보다 낮은 

가격의 흡착제는 환경 문제와 비소 제거와 관련되어 

글로벌 흡착제 시장에 무한한 가능성을 예견하고 있
습니다. 

상업적, 지방 자치적, 생수, 광천수에 사용되는 특허
기술의 티탄서브™ 는 비소, 셀레늄, 우라늄, 라듐, 몰
리브덴, 니켈, 그리고 다른 중금속들을 제거함에 있
어 탁월합니다. 티탄서브 ™ 는 알루미늄과 수산화철
에 기반한 다른 흡착제에 비해 다양한 장점을 보유하
고 있습니다. 티탄서브 ™ 는 신속한 물질 이동 역학을 

제공하고 있으며, 이는 매우 짧은 공탁체류시간(EBC

T)을 의미합니다.  공탁체류시간이 낮을수록 장비의 

비용, 투자비용이 낮아집니다.  30초의 공탁체류시간
은 티탄서브 ™ 로서 매우 적합한 수치 입니다. 티탄서
브 ™  알갱이는 상당히 강해 해당 시스템 안에 압력 

강하는 거의 미비합니다.  또한 해당 미디어는 세척
되어 티탄서브 ™  의 과립은 메쉬 밑에 있지 않습니다.  
티탄서브 ™ 의 표면은 상당히 큰 기공이 있으며, 내면
은 입자내부의 빠른 이동을 가능하게 합니다. 이는 
몇 분이 걸리는 다른 흡착제의 공탁체류시간을 단 몇
초로 단축 시킵니다.  압력용기의 크기는 알루미늄 
또는 수산화철에 기반한 흡착제들보다 미세하여 작
습니다. 

비소 제거 

식수에서 비소를 제거하기 위해서는 여러단기의 (낮
은기능) 그리고 장기의 (높은기능) 흡착 솔루션이 있
습니다.  

비소 제거에는 세가지 수처리 시스템이 있습니다.  

1. Point-of-Use (POU) 사용 현장 시스템은 주방
에서 쓰는 수돗물을 처리 합니다. (Picture 1)

2. Point-of-Entry (POE)  전체 가구에서 사용하는 
물을 처리 합니다. (Picture 2)

3. 100 세대 이상의 주택에 사용하는 물을 처리
하는 대형 시스템 입니다. (Picture 3 on page 3)

비소량이 새로운 최대 오염도인 5 µg/l 를 초과하는 
것을 감지하게 되면 “ 해당 물을 마시거나, 요리나 
목욕에 사용, 어떤 용도로도 사용하지 마십시오” 라
는 경고를 주의합니다.  와치워터는 비소량이  5 µg/l 
를 초과하는 주거단지, 상업, 병원, 학교, 모든 식품
업체, 그리고 도시 수도 또는 우물에 해당 비소제거 
처리 시스템을 설치하도록 권장합니다. 

수처리 방식으로 물을 끓이지 마십시오.  이것은 오
히려 비소량을 더욱 증가시키는 결과를 초래 할 수 
있습니다. 열을 가하면 비소를 포함한 오염물질은 증
발하지 않고 물만 증발합니다.  그렇기 때문에 물을 
끓이는 것은 물 속의 오염물질의 농도를 높인다는 것
을 유의해야 합니다. 

Pic. 1

빠른 흡착 역학으로 사용현
장 필터용 

TITANSORB™ 

카트리지를 제작 

Pic. 2

POE 필터는 수동
과 자동 형태가 있
습니다.

흡수의 pH 기능 
 
인산염 (PO3-) 농도 10mg/l , 실리카 농도 
25mg/l 의  비소제거를 위해 티탄서브를 사용
하는 것은 pH 수치 6.9 As(V) 와 As(lll) 모두를 
흡수하는데 효과가 거의 없습니다.  
As(lll)부터 As(V) 그리고 티탄서브 까지 산화작
용 , 그리고 티탄서브 의 As(V) 흡착은 이전에 
설명한 바와 같이 미세한 산성의  pH수치 (pH 
6.9) 전체가 완벽하게 0 수치를 나타내고 있습
니다. 
 
티탄서브는 이러한 변수를 이용해 50mg/l 평
균 수치의 As(V) 의 지하수 컬럼 유출수 수치가 
10mg/l에 도달하기 전에 티탄서브 1kg 으로 
960,000 흡착제 부피를 처리할 수 있습니다. 이
것이 티탄서브의 가장 큰 장점 입니다. 

처리 

분석에 의하면 티탄서브 ™ 미디어는 잦은 교체가 

필요하지 않으며 화학품 또는 재생기가 필요하지 

않습니다.  티탄서브 ™ 는 건조되어 있기 때문에 

습한 필터 미디어보다 다루기 쉬우며, 더 넓은 범
위의 시스템 종류에 활용이 가능합니다.  또한   환
경보호국의 기준에 준수하여 사용한 티탄서브 ™ 

는 유해한 물질이 아니며 매립이 가능합니다. 

높은 흡착력이 시스템의 오염도
를 감소시킵니다. 

 

흡착 능력 

오염물질 시험 용량* 

Arsenic (V) 48 – 60 g/kg 

Arsenic (III) 20 – 30 g/kg 

Chromium (VI) 14 – 18 g/kg 
 
*특정한 실험 조건하에 실행합니다.                  
  결과는 물 상태에 따라 달라 질 수 있습니다. 

노트: 제거 효과는 물의 오염 농도, 이온 유형, 불순물
과 이온, 그리고 장비의 설계에 의해 영향을 받을 수 있
습니다. 

또한, TITANSORB 는 오염물질 침출 또는 비소 역반응
을 적용 하지 않았으며, TITANSORB  는 바이러스와 

박테리아를 멸균하는데 탁월하다고 알려져 있습니다. 

기술 사양 

형태 흰색 구체 

원료 Titanium oxohydrate 

입자 크기 SI  

US 

0.5 – 2.0 mm 

10 x 35 

부피 밀도 SI  

US 

608 kg/m3 

38 lb/ft3 

함수량 <  4 % 

표면 넓이 2 300 m /g  (BET) 

Pic. 3

오염 물질 제거에 관한 더 많은 정보를 원하시면 와치워터 또는 흡
착 미디어를 전문으로 하는 수 처리 업체에 연락을 취하시기 바랍
니다. 

티탄서브 란 무엇 인가요? 
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