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사이즈를 설정하여 주세요. 
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 처리시설은 기존 기술에 비해 6-8배 적은 공간을  
      필요로 합니다. 
 RedOxy-4C(생물학적 처리)를 이용하여 정유, 석유  
      화학 산업 및 기타 산업에서 Oxy-3C 처리 이후 활성  
      슬러지를 가두기 위해 만드는 대형 사이즈의 2차   
      슬러지조의 공간을 절약하여 기존 공간에 비해    
      4-5배 낮게까지 설계하여 막대한 투자비용을   
      절약할 수 있습니다. in Pet 
 

                                                              

                  유류 산업에서의 주된 오염물질 

    부유물질                             메르캅탄 

    잔류오일                               황화수소 (H2S) 
    암모니아                               높은 COD 
    황화물                                   높은 BOD 
    페놀류                                   높은 TDS 
    염화물 

                  
                   정제공장 및 석유산업의 폐수정제  

 
상기 생물학적 처리 시설은 Watch Water®의 특별한  
기술을 사용하여 폐수처리 정제를 위해  
고안 되었습니다.   
이 기술은 매우 진보된 산화 공정을 사용하여 위의  
도식에서와 같이 2차 슬러지조를 제외한 공정들을 강화 
하여 부유물질을 100 %  화학적 산소 요구량(COD)을  
90.1 %, 생물학적 산소 요구량 (BOD)을 90.1 %로 저감하고  
기존 폐수처리 시설과 비교하여 6배의 공간을 절약할 수  
있습니다.   
처리된 물의 90% 이상이 농업용수로 사용될 수 있습니다.  
아울러 나머지 물은 슬러지와 함께 이동하여 추가처리를  
통해 토양관리 용도로 사용될 수 있습니다.   
 
여러 산업분야의 석유화학 물질과 물과 함께 있던 토양은 
다음의 필요한 추가 처리를 거쳐 재 사용할 수 있습니다.   
  
 
1. 탈수  
2. 정제  
3. 재 이용을 위한 탈질 

UNIQUE 
 

   - 
 RedOxy-4C Biological Treatment Facility 

                            정체 되어있던 석유화학 물질은 박테리아에 의해 탄수화물 

                                                                                                                로 분해되고 토양으로 남아있는 잔여물은 농지에 재 사용 할  

                                                                                                                수 있습니다.  아래는 Red Oxy -4C의 구성 특징입니다. 
                                                                                                                 



Redxxx 장점 
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매우 강력함 

매우 빠름 

매우 실용적 

매우 경제적 

슬러지 감소 

녹색 기술 

 

 

 

 

 

황화수소 

페놀 

올레핀 

다환 방향족 

아민 및 아닐린 반쪽 

                  Red xxx 란 ? 
FeO42- (음이온)로 코팅되어 있는 Red xxx  입상형 비드는  
강력한 산화전위와 흡착기공을 갖는 고유한 특성을 가지고 
있습니다.  이러한 이유로  Watch Water®는 Red xxx를 선택하여 
다루기 어려운 폐수를 처리해 왔습니다.  
Red xxx는 유기물 및 무기물을 산화 또는 감소시킬 수 있으며  
입상형 투약 및 교반 장치를 통해 부유물질/콜로이드 입자를  
제거합니다(상세내용 도식참조). 
Red xxx는 정수 과정에서 미세 오염물질 까지도 처리할 수  
있습니다.  Red xxx는 BOD 및 COD의 제거에 있어 매우 효과적 입니다. 
 
Red xxx는 하수처리 시스템에서 50 % 까지 슬러지를 줄일 수 있  
으며 바이오 가스 탈황 및 인산염을 제거하는데 사용할 수 있습 
니다.  더불어 고농축된 오염물질을 처리하는데 활용 가능합니다. 
최근 환경에 대한 관심으로 Red xxx는 친환경적인 특징을 갖고 
있어 미래세대의 촉매제중의 하나로 될 가능성을 가지고 있습니다.  
아주 적은 양의 Red xxx로 탄화수소 처리를 할 수 있습니다.  
10g의  Red xxx로 pH8, 온도 25 °C  접촉시간 30-40분 으로 유기화합물을    
99%까지 제거할 수 있습니다.  
탄화수소의 농도가 낮을 경우 소요되는 Red xxx의 농도 또한 낮습니다.   

                    Red xxx 장점 

                    권장 투약 농도 
                        RedOxy-4C  RedOxy-4C 처리를 위한  탱크 사이즈 계산 

Example: 

     입수유량 = 5 m 3 /h 일 때 

            Volume of Tank 1 =  5 x Inlet Flow = 5 x 5 = 25 m 3 

            Volume of Tank 2 =  6 x Inlet Flow = 6 x 5 = 30 m 3 

            Volume of Tank 3 =  10 x Inlet Flow = 10 x 5 = 50 m 3 

Red xxx = 20% Oxy-3C = 80% 

Example: 
 
최적의 투약비율 =  50 grams/m 3 일 때, 

Red xxx dosing   =   20% of 50 gram = 10 gram/ m 3 

Oxy-3C dosing =  80% of 50 gram = 40 gram/ m 3 

 Figure 1. Cell biomass + Growth 
                         
아래의 성분 제거에  매우 선택적임 



          소  개 
지방, 오일 및 그리스(FOG)를 비롯한 대부분의 유기  
및 무기오염 물질의 가장 신속하고 완전한 분해는  
호기성 조건에서 RedOxy-4C의 적용만으로도 가능합니다. 
그림 1은 탄화수소에 산소 공급으로 탄수화물로 바꾸는  
주요 메커니즘을 보여줍니다.  
유기 오염 물질에 대해 Red xxx를 초기에 사용하여  
산화공정을 거쳐 산소와 결합하여 수소화 분해에 적용할      
수 있습니다.  이 반응은 촉매용철 (Fe VI)과 과산화효소로  
모든 유기오염 물질을 단계적으로 중앙매개 대사의  
그림 1에서와 같이 트리카르복실산 사이클 중간체로  
전환시키는 역할을 합니다.   
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왜냐하면 수산화는 친유성 화합물을 수용성(친수성 화 
합물로 전환하여 Oxy-one으로 거의 제거가 되기 때문  
입니다. 

           바이오산화-생물학적 처리  

생물학적 처리 과정에서는 탄수화물 그룹(CH)을  

탄소 수소 하이드로 그룹(COH)으로 전환시키는 과정입  
니다.  Bio-Oxylation은 산화 과정입니다.  
 
                   C         H 결합에 삽입 된 산소는  
 

                          OXY-Two                          
에서 파생된 것입니다.  왜냐하면 O2 자체는 느리고 비  

선택적인 BIO 산화제이기 때문에 Ferrate Catalysis(철염 
촉매화)는 공정 속도를 가속화하고 선택적으로 도입이  
됩니다. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
의약품,  항생제, PCB, PVZ, 호르몬, 에스트로겐 및 중금속 
등 유기체 내에서 발견되는 화학 물질은 자연적으로 생성 
된 것이 아닙니다. 
  
석유 및 원유 산업의 유기 화합물은 Bisphenol (BPA),  
Nonylphenol (NP)을 사용하기 때문에 이러한 것들이  
폐수공정에서 주요 오염원 입니다 . 
이러한 오염물질은 잠재적으로 생체독성을 가지고 있어 
지구환경에 악영향을 미칩니다.  
RedOxy4C에 의한 활성 슬러지는 매우 강력하게 BPA 및 NP 
농도를 Oxy3의 산소화 과정의 호기성 조건에서 생물학적  
분해과정을 통하여  99% 이상 줄일 수 있습니다.   
 
 

 

수산화(하이드록실화)는 Oxy-3C에서 일어납니다. 
이 단계에서 정수,  폐수 및 독성이 있는 모든 물에서  
유기화합물의 산화분해가 발생하는데 하이드록실화 
는 독성 제거에 있어서 매우 중요한 역할을 합니다. 
 
 
  RED OXY -4C GRANULES FOR BIOREMEDIATION 

폐수에서 수산화 잔여물 대부분은  하나 또는 여러 개의  
긴 아미노산으로 연결된 매우 큰 생물분자로 존재 합니 
다.  아미노산의 핵심 요소는 다음과 같습니다. 
 
 
    탄소 (C) 

    수소 (H) 

               산소(O2) &질소(N) 

 

 

석유화학 수산화카본의 분해는 특정한 효소 시스템에 의 

해 영향을 받습니다.   
 



석유계 탄화수소(PH)의 탄수화물을 포함한 유기물 및  
무기물, 마이크로 플라스틱, 제약 폐기물, PFOA, BPA 및  
탄화수소 문제가 발생하는 모든 폐수 시스템,  호수,  전  
세계의 해양 오염물을 궁극적으로 처리할 수 있는 유일 
하고 빠른 해결책은 박테리아 및 기타 미생물입니다. 
그러나 박테리아 및 미생물로 성과를 거두기 위해서는  
지속적인 산소 공급이 필수적 입니다. 

OXY-Three는 1조 이상의 박테리아 및 미생물에게 지 
속적인 산소를 공급함으로써 오염물을 분해할 수 있 
도록 도와줍니다.  
OXY-Three는 지방, 기름, 그리스를 미세한 탄수화물 
로 분해하여 박테리아가 보다 쉽게 먹이원으로 분해 
할 수 있도록 합니다.   
폐기물(음식물)을 잘게 쪼개면 미생물 분해가 훨씬 더  
빠르게 일어납니다.  이와 같이 RedOxy-4C는 차세대  
폐수처리 개선제입니다. 
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HOW    MICROBES     WILL     CLEAN     UP     THE 

WASTE    FROM    EVERY    POLLUTED    WATER 

WITH ORGANICS? 

• 

• 
 
• 

 
• 

슬러지 내 오염 물질의 추가적 분해에  최적화  
 

최대 12개월의 오랜 시간 산소 방출이 가능 
 
 

폐수 중 미량의 부영양화 물질을 흡착 : 호기성 미생 

물에 유익한 질소, 인산염 및 칼륨 (NPK) 등 

      OXY – Three 의 장점 

유기물 및 석유계 탄화수소의 자연적 분해를 촉진  

  AEROBIC WASTEWATER WITH OXYGEN 

          과거  =   폭기시설 

 
폭기를 통한 공기방울은 산소 함량이 20% 이고 나머지는  
필요 없는 질소 및 공기로 구성되어 있어 효율적인 처리 
공정이 아닙니다.   
Watch Water는 폐수에 오염된 공기방울의 산소를 소비  
하는 것 보다 Oxydes 제품을 통해 산소를 박테리아에게  
전달하는 것이 보다 더 효율적이라는 것을 잘 알고 있습 
니다. 
 
사람은 폐에 물을 채운 다음에 펌프로 공기방울을 형성 
한 다음 산소를 흡입하지 않고 주변에 있는 공기를 직접 
폐로 호흡을 합니다.  그렇다면 박테리아 또한 다를바 없 
지 않겠습니까? 

      미래  =   OXY-3C : 호기성 
 
OXY-3C : 대기 중의 오염 된 공기의 영향을 받지 않고  
순수한 산소로 호기성 폐수를 처리할 수 있습니다.  
폭기펌프, 산소 발생장치, 폭기호스 또는 전자 제어  
시스템을 필요로 하지 않습니다.  
이 모든 것들 중에서 가장 큰 장점은 설치 전문가, 감독 
관, 시운전 서비스, 유지 보수, 예비 부품 및 비용 절감 
을 위한 에너지 소비 감소를 위한 노력이 필요 없다는 
점 입니다. 
OXY-3C : 정수 및 폐수 처리 산업에서 40년간 경험을  
바탕으로 Watch Water가 개발한 완전한 포트폴리오로  
구성된 가장 효율적인 기술입니다.   



“The World Leader in Clean Oxygen Solutions for Wastewater Treatment Plants and 
 Clean Air Solutions ” 

  www.watchwater.de 

   PAST =   Aeration Plants 
 
전 세계의  폐수처리 기술은 120년 이상 되었습니다.  
현재 폐수처리 설비에서 소비되는 전기의 대부분은 폐수 
를 산화시키는데 사용됩니다.  이러한 폐수처리 산소공급 
방법은 비효율적이기 때문에 보다 적합한 해결 방안인 
Oxy-3C를 제안합니다.    
OXY-3C는 폐수처리 산업에서 혁신을 일으킬 수 있는 커다 
란 잠재력을 가지고 있습니다.  
 
OXY-3C는 전기, 유지보수 및 운영비용을 최대 100% 줄일  
수 있어 상당한 운영비용을 절감할 수 있습니다.  
또한 OXY-3C공정으로 폐수처리와 관련하여 발생하는   
탄소 배출을 획기적으로 줄일 수 있습니다.  
 
기존의 폐수처리에서 폭기조는 에어로졸 배출의 주 원인  
입니다. 상당히 많은 양의 미세 유기물이 폐수조 및 2차 침 
전조로 부터 공기중으로 방출 됩니다.   폐수처리 설비에서 
사용하는 폭기로 인한 대기오염이 매우 높습니다.   
폭기는 에어로졸이나 병원균, 바이러스 및 곰팡이 포자 
를 운반하는 미생물의 실질적인 배출원 입니다.  
 
특히 폐수폭기는 단백질 물질을 가지고 있는 크고 작은   
입자를 배출하여 여러 가지 알러지 및 레지오넬라균의 원 
인이 됩니다.   즉 가장 큰 생물학적 에어로졸의 원인은  
폭기조에 있습니다. 
 
폭기를 보강하는 대신 RedOxy-4C를 제공 함으로써 바이오 
에어로졸 방출을 획기적으로 줄일 수 있습니다.   
따라서 저희 Branch를 포함한 Watch Water는 사명과 책임 
감을 가지고 환경을 개선해 나갈 것 입니다. 

   FUTURE =   OXY-3C : Aerobic 
 
당사는 산소공급, 촉매, 여과 및 흡착 공정을 소비자의 필 
요에 맞게 개선해 왔습니다. 
Oxydes제품은 일시 또는 영구적인 폭기 및 낮고 높은 산소 
요구량에 따라 설계되었습니다. 
 
자유유동 입상형으로 지속적인 산소공급이 수조 바닦에 
서 발생할 수 있도록 설계 개발 되었습니다.  
외부 전력 분사노즐 및 주입기를 필요로 하지 않습니다. 
OXY-3C의 목적은 입상형 투여장치를 통하여 침전물 표면 
으로 직접 흘러 들어가 정수 폐수 및 석유화학산업 분야 
에서 이상적으로 사용할 수 있습니다.  
 
RedOxy-4C처리 기술은 수동 폭기의 개념으로 동작할 수  
있도록 구성되어 폐수가 탱크3 으로부터 흘러 나오는 물 
이 재 사용될 수 있습니다.   
 
슬러지에 남아있는 박테리아와 물은 높은 용존산소를  
가지고 있어 관개용수 및 비료로 재 사용할 수 있습니다. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  “ WATCH WATER CHALLENGES EVERY 

         CITY TO BUILD A WASTEWATER 

        TREATMENT PLANT THAT IS RIGHT 

           ACROSS THE STREET FROM 

     COMMERCIAL PROPERTIES AND CLOSE 

           TO RESIDENTIAL PROPERTIES ” 
 
 
 
산소함량이 높으면 더 많은 박테리아를 수용하여 더 많 
은 오염물질을 파괴할 수 있습니다.  
박테리아는 지속적으로 슬러지의 유기탄소 및 질소 오염 
물질을 제거할 수 있음으로 온실효과를 개선 악취 및 슬러 
지를 저감할 수 있습니다.  잔여 슬러지는 농업 및 원예에  
필요한 토양으로 사용할 수 있습니다. 


