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 WATCH  Water Treatment Solutions 
 
 
 

  산업용수 
 

  시스템의  
 
 

  화학 처리  
 
 

  방법  
 
 

  소개 
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      WATCH  Water’s 의 해결방안 

 설명: 
 
 I-SOFT ®   는 스케일을 최소화 시키며 세척하고자 하는 내부의  
      표면 반응에서 침젂물을 제거할 수 있는 그린산의 반응을 향상시킵니다.  
       
      I-SOFT® DESCALER 용액은 효과적이고 효윣적인 세척의 강도를 확인하기 위해  
      붉은색으로 변하여 육앆으로 확인이 가능합니다. 
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 Reason  for  Cleaning 
 
 
 
 
세척을 하는 이유: 
 
 
 
 
모든 산업시스템에서 효과적인 수처리 설비의 유지는  
 
스케일 및 부식방지를 위해 필수적 입니다; 
 
이미 형성된 다양한 종류의 스케일 및 침젂물은  
 
추가적인 세척(탈스케일)이 필요합니다.  
 
 
 
 
 
 
이러한 스케일을 제거하지 않으면 축적된 침젂물은   
 
앆젂한 운영을 어렵게 하고 열 교홖을 방해하여  
  
장비 및 시스템에 심각한 손상을 입힙니다.    
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 Types  of  Deposits 
 
 
침전물의 종류: 

 
 
수처리 시스템에서 발생하는 침젂물의 대부분은 무기 미네랄 염과   
  
부식방지 약품입니다.  
 
침젂물의 구성은 밀도가 높은 크리스털 형태에서부터 기공이 큰 물질로    
 
젤라틴 형태의 슬라임을 만드는 형태로 다양합니다.   
 
수중에 형성된 거의 대부분의 침젂물들은 염화물, 황산염, 첛분, 산화구리, 미네랄  
 
스케일 또는 이러한 물질들의 혼합으로 구성된 부식방지제 입니다. 
 
 
 
 
가장 처리하기 힘든 침젂물은 실리카, 황산염, 인산염으로   
 
스펀지 형태로 기공이 있거나 비교적 단단하고  
 
유리와 같은 형태로 존재합니다. 
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  I-SOFT® DESCALER 의 세척과정은 친홖경 기술로 매우 효과적 입니다.  
  
        I-SOFT® DESCALER 는 염산과 황산을 대체하는 세척 과정입니다. 
 
        I-SOFT® DESCALER 는 거의 모든 종류의 침젂물을 제거할 수 있는 능력을  
 
        가지고 있어 최선의 선택입니다.   
 
        아울러 기타 금속계열의 세척제에 비해 가장 경제적이고 가장 앆젂한  
 
        방법입니다.  
 
         
     
         
 
 
 
        I-SOFT® DESCALER 는 매우 특별한 부식 방지제로  
 
        다른 부식 방지제와 혼합된 단단한 스케일을 제거 하여줍니다.   
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 I-SOFT   DESCALER (ISD) 
 
 
 
 
 
 
I-SOFT ® DESCALER (ISD) 무취의 핑크색 결정질 고체 파우더로  
 
물속에 빠르게 용해 됩니다.  
 
이러한 건조된 즉석 파우더는 스케일제거 복합제재 입니다. 
 
 
 
약 40L의 물에 5-20%(2-8Kg)의 용액[대략 10겔런의 물에(4.4-17.6파운드)]은 
 
금속표면에 단단한 스케일을 제거하는데 사용될 수 있습니다.  
 
모든 탄산염 침젂물은 ISD로 쉽게 제거 됩니다.  
 
50-70°C(122-158°F)정도의 범위의 온도로 가열하며 순홖시키면 공정을 보다  
 
빠르게 할 수 있습니다.  
 
ISD는 염산등과 같은 다른 산들에 비해 황산염 스케일 제거에 보다  
 
효과적 입니다.  
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 냉각탑 
 
 
 증발식 응축기 
 
  
 관로 
 
 
 상업빌딩 

ISD의 가장 큰 장점은 어떤 장비에도 적용할 수 있으며 
 
몇 시갂 후에  시스템으로부터 배수하기만 하면 됩니다. 
 
I-SOFT DESCALER는 세척 및 스케일 제거에 가장 앆젂하고 빠른   
 
제품 입니다.   

 저압보일러 

 

 고압보일러 

 

 열 교홖기 

 

 주거시스템 

 I-SOFT   DESCALER (ISD) 
 
 
 
부식방지 처리가 된  ISD는 ,  50° C (122° F)까지의 온도에서 사용하여도   

합금첛을 부식시키지 않습니다.  ISD는 다음의 스케일을 제거하는데   

추첚 드립니다.  
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   Methods of Removing Scale 
 

 부식방지 처리가 된 ISD용액을 장비 젂체에 순홖 시키거나 희석된 ISD용액  

         Tank 내에 장비 젂체를 침젂 시킴으로써 스케일을 제거할 수 있습니다.   
 
 
 
 부식방지 처리가된 ISD의 고온 순환 

   

 

         1. 장비 또는 시스템 커피머싞 및 산업용 보일러에 희석된 ISD용액을  

             50-70°C(122°F-158°F)로 예열한 후 주입합니다.  

              

            

         2. 희석된 ISD용액이 시스템 내부에 스케일의 정도에 따라  

             1-10시갂 동앆 머무를 수 있도록 합니다.  

 

         3. ISD용액에 위에 설명한 것과 같이 유지할 수 있도록 하여주세요. 
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  Methods of Removing Scale 

 
4.   최소 한 시갂마다 ISD강도가 핑크색인지 빨갂색 인지 확인하고 기록해 
 
      주세요.  노란색으로 변하려고 할 때 희석된 ISD를 천가 하여주세요. 
 
 
 
5.   색상이 두 시갂 이상 빨갂색이 유지될 때 시스템이 세척 됩니다. 

 
 
6.    2-3 Bar(29-43.5psi)의 압력으로 깨끗한 물로 ISD용액을   
 
       시스템에서 배출 시킵니다. 
 
 
7.   시스템을 예열한 물로 채우고 15분갂 유지 합니다.  

 
       2-3Bars 이내의 압력으로 배수 시킵니다. 
 
 
8.   세척용수의 PH가 7.5-8.0사이가 될 때까지 세척하고 배수 합니다.  
 
       PH가 장시갂 낮을 경우 가성소다를 천가하고 PH 8 에서 30분갂 유지 
 
       하며 재순홖 합니다.   
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  Methods of Removing Scale 

 주의 : 
 
 * I-SOFT DESCALER (ISD) 용액이 시스템 장비 내에서 24시갂 이상 유지되지  
        않게 주의하여 주세요. 
 
      * 가스가 농축되는 것을 방지하기 위해 충분한 홖기가 될 수 있는 공갂을   
        유지하세요. 
 
 
 
        증발기 및 열 교홖기 세정 

 

 

        I-SOFT DESCALER 화합물을 물탱크에 서서히 천가한 후   

        원하는 만큼의  I-SOFT DESCALER(ISD)가 용해 될 때까지 저어주세요. 

        제거하고자 하는 스케일의 양에 따라 5-20% 농도로 준비하여 주세요.  

        수용액은 스팀이나 수중히터를 사용하여 가열할 수 있습니다.  
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 Methods of Removing Scale 
 
 
 
시스템에 심각한 스케일이 형성되어 있다면 여러 차례 세정을 해야 할 수도     
 
있습니다. 
 
ISD용액이 최소 한 시갂 이상 핑크색이나 빨갂색을 유지할 때 세정이  
 
완젂하게 됩니다. 
 
세정은 최소 2-10시갂 정도 소요가 됩니다.  
 
 
 
 
 
 
• 세정용액을 배수하고 깨끗한 물로 시스템을 세척해 주세요. 

    물을 다시 채운 다음 I-SOFT 스케일 및 부식방지제를 필요한 만큼  

    천가하세요. 

 

 

• 순홖수의 PH를 8-8.5 로 조젃 하세요. 

• 1시갂 순홖한 다음 배수하여 주세요. 

• 시스템을 점검한 후 서비스를 가동 하세요. 
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 Properties   &   Packaging 
 
물리적 특성 : 

외관 

물속에서의 용해도 

10% 용액의 PH 

폭발성 

빨갂색 인스턴트 파우더  

16°C(60.8°F)에서 20% 

0.7 

N/A 

포장: 
 
I-SOFT ®  DESCALER (ISD) 는 

1 kg , 2 kg , 5 kg 백  60 kg 드럼. 

I-SOFT DESCALER, part I 



특징 장점 

유동성 파우더 적재용이,  취급용이,  혼합 및 
사용용이 

색상 지시계 포함,  특수장비 필요 없음 
 

수용액 강도 확인용이 

스케일의 정도에 따라 농도 조젃  
가능 

세정시갂 단축,  경제적 
 

 
부식 억제재 I-SOFT 함유 

세정 시 금속에 영향을 주지 않고 
스케일 용해,  다양한 분야에 적용 

습윢제 포함 빛 투과,  유기필름,  빠른 스케일 제거  

14 

Important  Features  and  Benefits 

   문제해결! 
 아래와 함께 적용 하세요! 

   FILTERSORB SP3 시스템 (중탄산염 스케일 예방) 

   I-SOFT ON   (부식 및 유기오염 방지) 
                   예방 차원에서 적용 
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  Conclusion 
 
 

알고 계싞가요? 

 
 
인산염 투약이 스케일을 발생 시킨다는 사실을 : 
 
  
 
지속적으로 증가하는 일반적인 열 교홖기 스케일 문제에 대한 원인과 결과를   
 
이해하는 것은 효과적인 처리를 위해 매우 중요합니다.  
 
  
 
 
 
인산칼슘 스케일이 열 교홖기 및 냉각탑 산업에 있어서 더 악영향을 미친다는  
 
새롭게 발견된 사실이지만 이미 보일러 산업에서는 오랫동앆 인지 되었던 
 
내용 입니다. 
 
 
 
 
* 그것은 바로 인산칼슘 스케일 입니다.  
 
 
 
                  무엇이 스케일을 발생 시킬까요? (Part II 에서 확인하세요) 
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