
SP ECIAL - CC 
혁신적인 스케일 방지 결합 촉매 탄소 

깔끔하고 좋은 맛의 물,                             Model: CC 412 SP3 

천연 미네랄과 최첨단의 
스케일 방지 기술로 이루어냅니다. 

SPECIAL- CC는 온수기의 경수로 인한 배관 스케일 축적을 
방지하기 위한 경제적이고 화학 물질이 없는 친환경 
솔루션입니다. Watch Water ® 는 핵 형성 보조 결정화 (NAC) 
기술을  통해  스케일을  방지하는  컴팩트  한  원  스톱 
솔루션을 도입했습니다. CC  –  412  –  SP3 를 독특하게 
만드는 것은 염소, 클로라민, 트리할로메테인 (THMs) 및 
중금속 제거에 높은 효율을 가진 Catalytic Carbon 과의 
조합입니다. 이 우수한 Filtersorb-SP3  스케일 방지 media 
와 Catalytic Carbon 은 모든 음용수 표준 NSF/ANI/CAN 61 
- 2018 인증을 받았습니다. 
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혁신적인 스케일 방지 및 Catalytic Carbon 
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주요 특징 

• 화학 물질 없이 스케일 방지 및 보호 
• 빠른 카트리지 교체 
• 자동 물 흐름 차단 기능 
• 3/8” Speed fit 연결 

• 최대 30,000리터의 용량 
• 클로라민, 염소, 소독 부산물(DBP ’s) 제거 
• 화학 물질, 휘발성 유기 화합물 (VOCs) 제거 
• 황화수소 및 중금속 감소 
• 연수기의 스케일 방지를 위한 대안 
• 사실상 유지 보수가 필요 없음 – 유지관리를 하기 

위해 염분 재생 혹은 기타 화학물질 필요 없음 
• 건강과 직결된 물에 필요한 다량의 미네랄을 

제거하지 않고 유지 

적용예시 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

커피 기계 

냉각기 
정수기 
제빙기 
음료 제조 
냉장고 
레스토랑 혹은 카페 
사무실 

치수 및 포장상태 

• 
• 
• 
• 
• 

높이 410 mm 

폭   105 mm 
깊이 105 mm 
4 pcs/box 
256 pcs/pallet 



Catalytic  Carbon 과 Filtersorb-SP3 가 
결 합 된  우 수 한  스 케 일  방 지 
기술(NAC)로 물에서 천연 미네랄을 
유지할 수 있습니다. 
탁월한 여과 및 풍부한 맛의 물 외에도 
장비의 유지 관리비용이 대폭 감소하고 
장비의 서비스 수명이 연장됩니다. 

클로라민은 물이 파이프를 통해 흐를 
때 소독의 내구성을 유지하여 오랫동안 
소독효과를  지속시키는  속성을 
가짐으로써 많은 물 관련 회사에서 
식수를  처리하는  데  사용하는 
소독제입니다 . Catalytic Carbon은 
클로라민  및  소독  부산물(DBP’s)을 
효율적으로  제거하기  위해  기존 
활성탄과는 비교되는 탁월한 장점을 
제 공 합 니 다 . Catalytic Carbon 의 
고유한 철 코팅 코코넛 껍질 표면은 
중금속(무기물)과 매우 높은 친화성을 
가지고  있어  중금속을  효율적으로 
제거하고  또한  철  촉매가  활성탄 
내부와 외부에서 가장 높은 산화 및 
흡착 기공을 가지고 있어 유기물 및 
무기물의 흡착 능력을 향상시킵니다. 
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Filtersorb SP3 & Catalytic Carbon 
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Filtersorb-SP3 Benefits 

• NSF/ANSI/CAN 61 표준 인증 

• 보일러 및 온수기를 스케일로부터 
      완벽하게 보호 
• 친환경 녹색 기술 
• 핵 형성 보조 결정화(NAC) 기술로 
      온수 장비 및 하류 배관 장비의 
      효율성 향상 
• PH 중성 (PH를 변화시키지 않고 
      경수 처리) 
• 풍부한 미네랄 보존 
• 소금, 화학 첨가물, 전기 혹은 
      역세가 필요치 않음 
• TDS변화 없음 
• 기존에 형성된 스케일 제거 

Catalytic Carbon Benefits 

• NSF/ANSI/CAN 표준 인증 

• 미세 기공의 내부 및 외부의 
      철 촉매 코팅 – Catalytic Carbon 
• 코코넛 껍질 과립형 활성탄 
• 염소, 클로라민, 제품 별 소독 (DBPs)      

및 트리 할로 메탄 (THMs)에 대한 
      높은 감소 용량 
• 유기물 및 중금속 감소 
• 높은 표면적 2000-2500 m 2 /g 



Revolutionary Scale Prevention & Catalytic Carbon 
 
 
 Operating Conditions 

• 유량: 0.52 gpm )2.0 lpm) 

• 압력: 30 ~ 100 psi (2.1 ~ 7 kgf.cm 2 ) 
• 온도: 30 – 100 °  F (4.4 – 37.8 °  C) 
• 용량: 7,925 gallons (30,000 liters) 
• 기능: 화학적 / 기계적 감소 및 

      하드 스케일 방지 
• 입구/출구 크기: 3/8” Speed fit Connections 
• pH: 6.5 ~ 8.5 
• 최대 경도: 1338 mg/l 
• 철 (Max): 0.5 mg/l 
• 망간 (Max): 0.05 mg/l 
• 유리 염소 (Max): 1.3 mg/l 
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