
혼상식 이온교환 수지 - 순수 제조용

TULSION® MB-111  는 강산성 양이온 교환수지인 T-40 의 H 형과 강염기성 음이온교환수지 A-33 (Type 1) 을
 1: 1.5의 용량비로 후처리 제조한 제품이다.

TULSION® MB-111  는 순수 제작용으로 사용할 수 있도록 제조되었다.

TULSION® MB
 
 는 순수가 필요한 반도체, 텔레비전 튜브 제조등의 제작하는 전자 산업에 적합한 제품으로
 최상의 물리적 성질 및 높은 교환용량을 가지고 있다.
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For furTher information, please contact:

THERM AX LIMITED
CHEMICAL DIVISION
An ISO 9001 Company
97-E, GENERAL BLOCK,
M.I.D.C. BHOSARI,
PUNE 411 026, INDIA
TEL. : +91(20) 2712 0181, 2712 0169
FAX : +91(20) 2712 0206
E-mail : resins@thermaxindia.com
Website : www.thermaxindia.com/chemical

ithout prior notice.

THERM AX INC.
40440 Grand River Avenue,
Novi, Michigan 48375
U.S.A.
Tel : 248-474-3050
Fax : 248-474-5790

제품 설명   MB-111
           TULSION   T-40           TULSION   A-33

제품 테스트

 제품 판매 단위

 슈퍼 쌕  1000 liters 

 MS 드럼  50  liters 

 HDPE 비닐 백 25 liters 

 슈퍼 쌕 35 cft 

 MS 드럼 2 cft

 HDPE 비닐 백 1 cft 
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