
강산성 양이온 교환수지 - HYDROGEN/SODIUM

TULSION® T-42     는 Nuclear Sulphonic산을 포함하고 있는 프리미엄급 강산성 양이온 교환수지이며, 
    최상의 물리적, 화학적 안정성 및 교환용량을 가지고 있다. 다양한 범위의 pH 및 온도하에서 
    적합한 제품이다.

TULSION ® T-42 

TULSION® T-42 
    
    는 2단계, 혼상식 Bed 탈염용 Hydrogen형 및 연화용 Sodium형으로 공급된다. 또한,
    비알카리화 및 화학공정에 사용된다.

제품 특징 TULSION     T-42®

제품타입� �(�T�y�p�e�)
외형� �(�A�p�p�e�a�r�a�n�c�e�)
교환기� �(�F�u�n�c�t�i�o�n�a�l� �G�r�o�u�p�)
물리적� 형태� �(�P�h�y�s�i�c�a�l� �f�o�r�m�)
이온형� �(�I�o�n�i�c� �f�o�r�m�)
스크린� 사이즈� �U�S�S� �(�S�c�r�e�e�n� �S�i�z�e� �U�S�S�-�w�e�t�)
입도범위� �(�P�a�t�i�c�l�e� �s�i�z�e�-�m�i�n� �9�5�%�)
교환용량� �(�T�o�t�a�l� �e�x�c�h�a�n�g�e� �c�a�p�a�c�i�t�y�-�m�i�n�)
수분함유율� �(�M�o�i�s�t�u�r�e� �c�o�n�t�e�n�t�)
용적변화� �(�R�e�v�e�r�s�i�b�l�e� �s�w�e�l�l�i�n�g� �%�)
가용� 역류압� �(�B�a�c�k�w�a�s�h� �s�e�t�t�l�e�d� �d�e�n�s�i�t�y�)

한계온도� �(�T�e�m�p�e�r�a�t�u�r�e� �s�t�a�b�l�i�l�i�t�y� �M�a�x�)
허용� �p�H� 범위� �(�p�H� �r�a�n�g�e�)
용해성� �(�S�o�l�u�i�l�i�t�y�)

기본 운용 조건 TULSION     T-42®

�:� 강산성� 양이온� 교환수지
�:� � � � � � � � � � 황갈색� 구체
�:� � � � � � � � � � �N�u�c�l�e�a�r� �s�u�l�p�h�o�n�i�c
�:� � � � � � � � � � 수분을� 함유한� 구체
�:� � � � � � � � � � 수소� �/� 나트륨
�:� � � � � � � � � � �1�6� �~� �5�0
�:� � � � � � � � � � �0�.�3� �~� �1�.�2� �m�m
�:� � � � � � � � � � �1�.�8� �m�e�q�/�m�l� �(�H�+�)� �&� �2�.�0� �m�e�q�/�m�l� �(�N�a�+�)
�:� � � � � � � � � � �5�2±�3�%� �(�H�+�)� �&� �4�5±�3�%� �(�N�a�+�)
�:� � � � � � � � � � �N�a�+� �-�>� �H�+� �7
�:� � � � � � � � � � �8�0�0�-�8�4�0� �g�/�l� �(�5�0�~�5�2� �l�b�s�/�c�f�t�)� �(�H�+�)� �&
� � � � � � � � � � � �8�3�0�-�8�7�0� �g�/�l� �(�5�2�~�5�4� �l�b�s�/�c�f�t�)� �(�(�N�a�+�)
�:� � � � � � � � � � �2�8�0℉� �/� �1�4�0℃� �(�N�a�+�)� �2�5�0℉�/�1�2�0℃� �(�H�+�)
�:� � � � � � � � � � �0� �~� �1�4
�:� � � � � � � � � � 모든� 용매에� 불용해� 성

최대� 운용� 온도� �(�M�a�x�i�m�u�m� �o�p�e�r�a�t�i�n�g� �t�e�m�p�.�)

최소� 처리� 높이� �(�M�i�n�i�m�u�m� �R�e�s�i�n� �b�e�d� �d�e�p�t�h�)
최대� 처리� 용량� �(�M�a�x�i�m�u�m� �s�e�r�v�i�c�e� �f�l�o�w�)
역류� 확장� 공간� �(�B�a�c�k�w�a�s�h� �e�x�p�a�n�s�i�o�n� �s�p�a�c�e�)
역류� 확장시� 유량�(�4�0�~�7�0�%확장시�)
재생기� �(�R�e�g�e�n�e�r�a�n�t�)
재생� 레벨� �(�R�e�g�e�n�e�r�a�t�i�o�n� �L�e�v�e�l�)

재생� 조건� �(�R�e�g�e�n�e�r�a�n�t� �c�o�n�c�e�n�t�r�a�t�i�o�n�)

재생� 수량� �(�R�e�g�e�n�e�r�a�n�t� �f�l�o�w� �r�a�t�e�)
재생� 시간� �(�R�e�g�e�n�e�r�a�t�i�o�n� �T�i�m�e�)
세정� 유량� �(�R�i�n�s�e� �f�l�o�w� �r�a�t�e�)� � �:� �S�l�o�w
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �:� �F�a�s�t
세정� 수량� �(�R�i�n�s�e� �V�o�l�u�m�)

�:� �1�2�0℃� �(�2�5�0℉�)� �i�n� �H�+� �f�o�r�m
� �1�4�0℃� �(�2�8�0℉�)� �i�n� �N�a�+� �f�o�r�m
�:� �6�0�0� �m�m� �(� � �2�4″�)
�:� �1�2�0㎥�/�h�r�/㎥
�:� �4�0� �~� �7�5� �%
�:� �9� �~� �2�5㎥�/�h�r�/㎡�(�4� �~� �1�0� �g�p�m�/�f�t²�)
�:� �H형� �:� �H�C�L� 및� �N�a형� �:� �N�a�C�L� 
�:� �3�0�~�6�0� �g� �H�C�l�/�l� �(�1�.�9�~�1�.�0� �l�b�s� �H�C�I�/�f�t³�)
� �4�0�~�2�5�0�g� �H�2�S�O�4�/�l� �(�2�.�5�~�1�5�.�6� �l�b�s� �H�C�I�/�f�t³�)
� � � � �6�0�~�1�6�0�g� �N�a�C�l�/�l� �(�3�.�7�~�1�.�0� �l�b�s� �H�C�I�/�f�t³�)
�:� � � � � � � � �1�.�5�~�5�%� �f�o�r� �H�2�S�O�4�,� 
� �3�~�5�%� �H�C�l� �&�5�~�1�5�%� �N�a�C�l
�:� � � � � � � � �2� �~� �1�6㎥�/�h�r�/㎥�(�0�.�2�5�~�2� �g�p�m�/�f�t³�)
�:� �2�0� �~� �6�0� 분
�:� � 재생� 흐름에� 따름
� 교환� 흐름에� 따름
�:� �3�~�5㎥�/㎥� �(�2�5�~�4�0� �g�a�l�/�f�t³�)
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유입한계   

For furTher information, please contact:

THERM AX LIMITED
CHEMICAL DIVISION
An ISO 9001 Company
97-E, GENERAL BLOCK,
M.I.D.C. BHOSARI,
PUNE 411 026, INDIA
TEL. : +91(20) 2712 0181, 2712 0169
FAX : +91(20) 2712 0206
E-mail : resins@thermaxindia.com
Website : www.thermaxindia.com/chemical

ithout prior notice.

THERM AX INC.
40440 Grand River Avenue,
Novi, Michigan 48375
U.S.A.
Tel : 248-474-3050
Fax : 248-474-5790

한국� 대리점

�1 �5�0� � 
�A�6�0�6�-�1

�0�3�1 �-�7�0�9�-�2�6�6�3�~�4
�0�3�1 �-�7�0�9�-�2�6�6�5

�w�w�w�.�s�e�i�b�u�k�o�r�e�a�.�c�o�m

KOREA TECH
경기도� 성남시
분당구� 야탑동� 
분당� 테크노파크� 
전화� �:� 
팩스� �:� 

수압 역학 그래프

  

유리된� 염소
혼탁도
철과� 중금속� 

�:� � � 유입� 불가
�:� � � �2� �N�T�U� 이하
�:� � � �0�.�1� �p�p�m� 이하

제품 테스트

 제품 판매 단위

 슈퍼 쌕  1000 liters 

 MS 드럼  50  liters 

 HDPE 비닐 백 25 liters 

 슈퍼 쌕 35 cft 

 MS 드럼 2 cft

 HDPE 비닐 백 1 cft 

생산� 제품� 테스트는� �1�9�9�8년� �A�S�T�M�D�-�2�1�8�7� �&� �I�S�-�7�3�3�0� 의� 표준테스트� 절차를� 거쳐� 시행되었습니다�.

본� 제품의� 안전한� 보관과� 처리를� 위해서는� 반드시� 해당� 업체에서� �M�S�D�S� �(�M�a�t�e�r�i�a�l� �S�a�f�e�t�y� �D�a�t�a� �S�h�e�e�t�)� 를
제공� 받으시기� 바랍니다�.� �M�S�D�S� 에는� �T�H�E�R�M�A�X� 에서� 제공하는� 제품� 테스트� 데이터가� 포함되어� 있습니다�.
이� 데이터는� 확실하며� 신빙성이� 있으나� 제품의� 품질보증에� 대한것을� 포함하고� 있지� 않습니다�.
특성� 증상에� 대한� 내성은� �B�I�S�/�A�S�T�M� 에� 따릅니다�.
각� 제품에� 대한� 성능이나� 품질확인은� 보유하신� 기기에� 테스트를� 거친� 후에� 사용하실� 것을� 권장합니다�.� 
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