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제품설명 

Pure PA103 은 겔형 강염기성 음이온교환수지 Type II 제품으로 고용량, 높은 재생효율을 

가진 제품으로 염소이온 형의 구형 비드입니다. 실리카 및 이산화탄소를 포함한 모든  

음이온을 제거하며, 무기산염(FMA)가 높은 물에서 최적으로 운영될 수 있습니다.  

적용 

Pure PA103 은 모든 종류의 탈알칼리, 탈염 및 화학공정에 적용할 수 있습니다.  

          

물리적.화학적 특성 

모체구조 DVB 가교결합 폴리스티렌 

작용기 R-N(CH3)2(C2H4OH)+  

이온형 Chloride (Cl-) 

외관 구체형 비드 

완구율 95% min. 

스크린사이즈-- U.S. Standard  16-50 mesh, wet 

입자사이즈 +1.2 mm < 5%, -0.3 mm < 1% 

균일계지수 1.6 max. 

함수율, Cl- form 45-51% 

팽창률 Cl- → OH- 15% max. 

진비중, Cl- form  680-760 g/l (44 lbs/cu.ft, approx.) 

이온교환용량 Cl- form 1.3 eq/l min. ( Max. 1g as CaCO3 for Flouride) 

pH Range 0-14 
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운영조건 

허용온도          Cl- form 

                  OH- form 

60ºC (176ºF) max. 

40ºC (105ºF) max. 

최소적층높이 0.6 m (24 inches) 

역세팽창 50-75% 

재생          재생제 도 

              유량   

              접촉시간 

 

2-6% NaOH 

2 to 4 BV/h (0.25 to 0.50 gpm/cu.ft) 

At least 60 Minutes 

린스시간 제생제 유량과 동일 

린스유량 10-15 gallons/cu.ft 

느린 린스 서비스 유량과 동일 

빠른 린스 35-60 gallons/cu.ft 

서비스 유량 4-8 BV/h (1.0-5.0 gpm/cu.ft) 

  

  


