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3 INTRODUCTION www.watchwaterkorea.com

저희 에코프레쉬카본은 2008년 설립되어 코코넛 껍질 기반의

증기 활성탄을 제조 및 수출하는 회사로 활성탄 분야에 대한

지속적인 연구를 진행하고 있습니다.

에코프레쉬 카본은 100 CTC Super Carbon 수준까지 달성하였고,

전 세계 다양한 고객에게 공급하고 있습니다. 고객사에서 원하는

시간에 맞춘 배송 외에 품질개선에 더 더욱 집중하고 있습니다.

저희 에코프레쉬 카본은＂올바른품질을 적절한 시기＂라는

좌우명으로 고객만족에 최선을 다하고 있습니다.

당사 제품은 선별된 코코넛 껍질 탄을 증기 활성화 공정으로

제조한 다공성 고활성 활성탄입니다. 당사의 최신설비로 구축된

QC 부서는 ASTM 규범에 따른 다양한 테스트 장비를 보유하고

있으며, 모든 테스트에대해 ASTM 절차를 엄격히 준수합니다.

전 세계 고객들은 경쟁력 있는 가격과 고품질의 활성탄에 매우

만족할 수 있도록, 고객사의 피드백을 소중히 여기고 강력한 유

대를 형성하기 위한 노력을 계속하겠습니다.

eco fresh carbon
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야자각활성탄생산과정
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HONOR QULIFICATIONS

5 CERTIFICATES

인증



7 AIR AND GAS TREATMENT

악취제어를위한야자각활성탄사양

www.watchwaterkorea.com

대기및가스처리

활성탄은 석유화학공장, 매립지, 제조공정및 화학처리시설에서유발되는독성

대기오염물질(주로휘발성유기화합물또는 VOC)을포집하기위해대기및가스

처리에 널리 사용됩니다. 활성탄에 특정 화합물을 코팅함으로써 선택적 흡착이

가능합니다.

외관 검은색과립형

입자크기 4 X 8, 6 X 16

CTC 60 60

요오드흡착력 1100 IV 1150 IV

PH 9 TO 11 9 TO 11

수분함량 5% 5%

겉보기밀도 0.45±0.05 0.45±0.05

BALL PAN 경도 98 98

회분함량 5% MAX 5% MAX



• 25kg-HDPE 백

• 500kg-HDPE 안전계수 5.1의 점보백

• 열처리된/ISPM15 국제기준목재팔레트

• 팔레트화

• 점보백 – 4개의끈이있는단일팔레트에백 2개고정

• 25kg/50kg-500 kgs 팔레트당 수축포장 가능

• 라벨 부착-고객 요구 사항에 따름

팔레트작업

선적

포장 & 배송

11  PACKAGE & SHIPMENT
www.watchwaterkorea.com
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겉보기
밀도

에코프레쉬

에코프레쉬

에코프레쉬

에코프레쉬

에코프레쉬

에코프레쉬

에코프레쉬

에코프레쉬

에코프레쉬

에코프레쉬

에코프레쉬

코코넛
베이스

코코넛
베이스

코코넛
베이스

코코넛
베이스

코코넛
베이스

코코넛
베이스

코코넛
베이스

코코넛
베이스

코코넛
베이스

코코넛
베이스

코코넛
베이스

요오드값 /
pH

겉보기
밀도

에코프레쉬

에코프레쉬

에코프레쉬

에코프레쉬

에코프레쉬

에코프레쉬

에코프레쉬

에코프레쉬

에코프레쉬

코코넛
베이스

코코넛
베이스

코코넛
베이스

코코넛
베이스

코코넛
베이스

코코넛
베이스

코코넛
베이스

코코넛
베이스

코코넛
베이스

제품 유형 입자크기 - Mesh

제품 유형 요오드값 입자크기 - Mesh

www.watchwaterkorea.com
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유형제품 요오드값 / MBV 겉보기밀도 입자크기 - Mesh

에코프레쉬

에코프레쉬

코코넛베이스 /
산세

코코넛베이스 /
산세

제품 유형 요오드값 첨착화합물 입자크기 - Mesh

코코넛베이스 /
산세

에코프레쉬활성탄은가정및산업에공통적으로적용됩니다.

증기단계 :

제품 산업 설명 사용용도

에코프레쉬

에코프레쉬
G900 - 1000

에코프레쉬
-IMC

에코프레쉬
-PAC

에코프레쉬
-AW

에코프레쉬
-IMC

용매회수

이산화탄소

산업용마스크

폐기물처리

담배

에어컨및냉장고

합성섬유

경제적이고최적화된과정으로증기배출을제어
하고용매회수

아세테이트섬유, 제약(Metheline Chloride),
필름코팅, 자석테이프등…

발효과정에서 CO2 정화 알코올, 아민, 메르캅탄의흡착

유기증기흡착 EN14387 기준에맞게 – Type A 마스크사용

고온소각에의한가정, 화학및임상폐기물의처리 환기통가스에서중금속및다이옥신제거

필터팁에서분말상태로사용

난방, 환기및공기정화

거품 / 섬유물질에분말화된탄소함침

담배연기의일부유해요소추출및맛과
냄새컨트롤

공항, 차량사무소, 환기통

대기관리, 안면마스크, 인공호흡기

액체단계 :

제품 산업 설명 사용용도

에코프레쉬
G900 - 1000

에코프레쉬
GOLD CARB

에코프레쉬
-AW

에코프레쉬
-G800

에코프레쉬
-AW

음용수

청량음료및맥주

금회수

석유화학

지하수및폐수처리

수영장

GAC & PAC-AW

음용수처리및염소살균

침출물탄소와펄프탄소의운전

급수를위한증기응축수재활용

지하수의산업오염및폐수처리

유기오염물질제거를위한오존투입

유기오염물질제거, 맛과악취문제제어

염소제거, THM제거및유기오염흡착

선광부스러기및시안화나트륨에녹아들은
금복구

모액에서오일과하이드로탄소중금속제거

TOX, TOC, BOD, COD 감소및흡착가능한유기
할로겐감소

잔류오존제거및클로라민컨트롤
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eco fresh carbon
Global Customers

품질매개변수 :

매개변수 단위 검사방법 매개변수 단위 검사방법

입자크기

겉보기밀도

수분

CTC 흡착력

회분함량

BALL PAN경도

요오드흡착력

pH값

마찰계수

벤젠흡착

부탄흡착렬

먼지함량

염화물

철분함량

평균입자직경

흡착판(Platelet)

메틸렌블루흡착력

휘발성물질

물용해도

마모손실테스트



GLOBAL CUSTOMERS
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아시아

•대한민국

•대만

•싱가폴

•일본

•중국

•러시아

•터키

•필리핀

•태국

•카자흐스탄

•두바이

•카타르

•이스라엘

•사우디 아라비아

•말레이시아

•스리랑카

북아메리카

•미국

유럽

•프랑스

•이탈리아

•벨기에

•독일

•핀란드

•체코 공화국

•네덜란드

•영국

아프리카

•남아프리카 공화국

•탄자니아

남아메리카

•페루
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eco fresh carbon

Mail: daniel@watchwaterkorea.com|info@watchwaterkorea.com

사무실

경기도 광주시 오포읍 오포로 785-1

공장

SB 21, Co-operative Industrial Estate, Kora

mpallam - 628 101, Tuticorin, Tamilnadu.

영업소
경기도 광주시 오포읍 추자리 73번지

연락처

주 )와치워터코리아
영업팀

Tel : 031-766-0575
Fax : 031-766-0576

mailto:daniel@watchwaterkorea.com
mailto:sales@ecofreshcarbon.com

