
모델 제품상세설명 (BC-1.0 TPH-ROSYS-4) 수량

1.0T/H
(Vertical)

1. CTO 카트리지필터 [ Inlet pipe : Female Thread type, BSP-1 inch(25A) ]

A. 20" ABS/PP 빅(Big)블루하우징 1 pc

B. 20" x 5㎛ CTO 빅(Big)필터 ( 카본블럭 ) 1 pc

2. PP 카트리지필터

A. 20" ABS/PP 빅(Big)블루하우징 1 pc

B. 20" x 5㎛ PP 빅(Big)필터 1 pc

3. 고압펌프 CDMF3-10   [ 단상 220V, 60Hz, 플랜지타입 ] 1 set

A. 유량 : 2.0m3/h,  양정 : 112m/H

B. 재질 : SS304,  동력 = 1.5KW

4. 역삼투막생산유량 : 1.0m3/h,  탈염율 : 96~99%,  시스템용수이용률 : ≥60%

A. FRP RO 멤브레인하우징 4040-1 ( Vertical ) 4 pcs

B. RO 멤브레인 4040 4 pcs

C. 304 스테인리스스틸프레임 1 set

D. 원수유입솔레노이드밸브 1 pc

E. 농축수출수솔레노이드밸브 1 pc

F. RO 입수유량조절밸브 ( Gate Valve ) 1 pc

G. RO 농축수유량조절밸브 ( Niddle Valve ) 1 pc

5. 배관및피팅 -저압파트 : UPVC(JIS), 고압파트 : SS304 1 set

6. 전자제어시스템 1 set

A. 컨트롤박스

- PC 프로그램자동제어, 프랑스슈나이더 EOCR, 써멀릴레이, 손잡이, 스위치, 라이트, 압력및시간컨트롤러

7. 컨트롤패널전면

A. 역삼투압계 0~25kgf/cm2( RO 유입수, RO 농축수 ) 2 pcs

B. 고압펌프저압보호스위치 ( 압력스위치 ) 1 pc

C. 시스템압력계 0~6kgf/cm2 ( 원수유입수 ) 1 pc

D. 순수전도도계 ( 원수유입수, RO 생산수 ) 1 set

E. RO 시스템컨트롤러 1 set

8. 유량계 [ Outlet(순수/농축수) pipe : Male Thread type, BSP-3/4inch 20A/20A) ]

A. 순수유량계 ( 패널형 10GPM ) 1 pc

B. 농축수유량계 ( 패널형 10GPM ) 1 pc

9. 바퀴 (360도회전) 1 set

1.0M3/HR RO 시스템사양 (BC-1.0 TPH-ROSYS-4)


